Zekeringen en relais

ZEKERINGEN- EN RELAISPLAAT INTERIEUR (260)

TERUG NAAR INHOUD

Plaats: deze eenheid zit linksonder in het dashboard.




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr.

Ampére

Verbinding

Beschrijving

1

Zekering: niet in gebruik

2

Zekering: niet in gebruik

15A

BP3A

Zekering:

via UCH (645): CENTRALE VERGRENDELING BESTUURDERS- en
PASSAGIERSPORTIER (140-141) - VERGRENDELMOTOR TANKDOPKLEP
(844)

Zekering: niet in gebruik

15A

BP3B

Zekering:

Via COMPUTER INTERIEUR (645): ACHTERKLEPSLOT (1322) - CENTRALE
VERGRENDELING PORTIER RECHTS- en LINKSACHTER (138-139) -
CENTRALE VERGRENDELING BESTUURDERS- en PASSAGIERSPORTIER
(140-141)

10A

BP77

Zekering: UCH (845) - ELEKTRISCHE STUURSLOT (1088) via
ELEKTRISCHE REGELEENHEID HANDS-FREE TOEGANG (2003) bij
uitvoering auto zonder sleutel

15A

BP6

Zekering: besturing RELAIS ACHTERGRONDVERLICHTING (770) op
ZEKERINGEN- EN RELAISKAST INTERIEUR (260)

Via ACHTERGRONDVERLICHTINGSRELAIS (770) op ZEKERINGEN /
RELAISPLAAT INTERIEUR (260): BAGAGERUIMTEVERLICHTING (165) -
VERLICHTING OPBERGKAST.JE (168)

BINNENVERLICHTING LINKS- en RECHTSVOOR (328-329) -
BINNENVERLICHTING ACHTERSTE DWARSBALK (300)

Bij uitvoering met ZONNEKLEP MET INKLAPBARE VERLICHTE SPIEGEL:
VERLICHTING MAKE-UPSPIEGEL (541) — VERLICHTING MAKE-
UPSPIEGEL BESTUURDER (588)

Bij uitvoering met ACHTERGRONDVERLICHTING INTERIEUR TYPE 1:
ACHTERGRONDVERLICHTING BESTUURDERSPORTIER (1751)-
ACHTERGRONDVERLICHTING PASSAGIERSPORTIER VOOR (1752) -
ACHTERGRONDVERLICHTING DASHBOARD RECHTS (1932) -
ACHTERGRONDVERLICHTING LINKS (1933) -

ACHTERGRONDVERLICHTING DASHBOARDCONSOLE (1754)




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr. | Ampére | Verbinding | Beschrijving
Zekering:
Via COMPUTER INTERIEUR (645): KOPLAMP RECHTS en LINKS (226-227) -

8 15A BP19 | ACHTERLICHT RECHTS en LINKS (172-173) - ELEKTRISCHE
BUITENSPIEGEL RECHTS en LINKS (2230-2231) - DERDE REMLICHT (639)
- SCHAKELMODULE AANHANGERAANSLUITING (1971)
Zekering:

9 15A BP25 |Via COMPUTER INTERIEUR (645): SCHAKELMODULE AANSLUITING
AANHANGER (1971) - MISTLICHTEN RECHTS- en LINKSACHTER (174-175)

I . — Zekering: MOTOR ELEKTRONISCHE PARKEERREM LINKSACHTER (1893)
via ELEKTRISCHE EENHEID ELEKTRONISCHE PARKEERREM (1217)

11 - - Zekering: niet in gebruik

12 -- - Zekering: niet in gebruik
Ingang: Voeding naar zekeringen (F7-F8-F9-F10-F11-F12) op ZEKERINGEN-
EN RELAISKAST INTERIEUR (260) - commando RELAIS TIJDSCHAKELING
NIET ONTLAST + ACCU (GEEN VOEDINGSONDERBREKING TIJDENS
STARTFASE) (1762) op ZEKERINGEN- EN RELAISKAST INTERIEUR (260) -

13 -- BP12 Voeding naar zekeringen (F39-F40-F41-F42-F43-F45-F46-F47-F48-F49-F50-
F51-F52-F53-F54-F55) op ZEKERINGEN- EN RELAISKAST INTERIEUR (260)
via RELAIS TIIDSCHAKELING NIET ONTLAST + ACCU (GEEN
VOEDINGSONDERBREKING TIJDENS STARTFASE) (1762) op
ZEKERINGEN- EN RELAISKAST INTERIEUR (260)

14 5A BP2S | Zekering: REKENEENHEID INTERIEUR (645)

15| 10A BP69 Zekering: INSTRUMENTENPANEEL (247)




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr. | Ampére | Verbinding | Beschrijving
Zekering: Bediening RELAIS 2 NA CONTACT (AP2) (752) op ZEKERINGEN-
EN RELAISKAST INTERIEUR (260) op uitvoering met VERWARMDE STOEL

16| 10A BP75 |of VERWARMDE VOORSTOEL 2
Op uitvoering met VOORBEREIDING ALARM: ALARM (1838) - COMPUTER
GELUIDSALARM (2671)

171 25A BP1P Zekering: VERSTERKER (1917)

18| 20A BP2D | Zekering: RADIO (261)

- r— BP26 Zekering: ACCESSOIRESAANSLUITING MULTIMEDIA (1877) -
MULTIFUNCTIONEEL BEDIENINGSSCHERM (2402)
Zekering: DIAGNOSEAANSLUITING (225) - KERNGATEWAY CAN (2620) -

20| 10A BP2R | EXTRA ACCU (1763) op uitvoering MICRO-HYBRIDE EVOLUTION A of
MICRO-HYBRIDE EVOLUTION B

% BA - Zekering: CENTRALE ELEKTRONISCHE TELEMATICA-EENHEID (2152) bij
uitvoering met EENHEID VOOR COMMUNICATIE TUSSEN AUTO'S

- 5A — Zekering: BEDIENINGSEENHEID VAN DE AUTOMATISCHE
PARKEERREMHENDEL (1216)

23 - -- Zekering: niet in gebruik

1 — BP89 Zekering: MOTOR AUTOMATISCHE PARKEERREM RECHTSACHTER
(1892) via REKENEENHEID VAN DE AUTOMATISCHE PARKEERREM (1217)
Zekering: COMPUTER INTERIEUR (645) via REMLICHTSCHAKELAAR (160)

25| 10A BPA7 | Via REKENEENHEID INTERIEUR (645): Achterlichten rechts en links (172-
173) - SCHAKELMODULE AANSLUITING AANHANGER (1971)
Ingang: voeding van zekeringen (F20-F21-F22-F23-F24-F25) op
ZEKERINGEN- EN RELAISPLAAT INTERIEUR (260) - commando
TIJDSCHAKELING ONTLAST + ACCURELAIS 1
(VOEDINGSONDERBREKING TIJDENS STARTFASE) (1760) op
ZEKERINGEN- EN RELAISPLAAT INTERIEUR (260) - voeding van zekeringen

26 - BP11

(F30-F31-F32-F34) op ZEKERINGEN- EN RELAISPLAAT INTERIEUR (260)
via TIUDSCHAKELING ONTLAST + ACCURELAIS 1
(VOEDINGSONDERBREKING TIJDENS STARTFASE) (1760) op
ZEKERINGEN- EN RELAISPLAAT INTERIEUR (260) - voeding van zekeringen
(F14-F15-F16-F17-F18-F19) op ZEKERINGEN- EN RELAISPLAAT
INTERIEUR (260) via SCHAKELAAR STROOMONDERBREKER (1451)




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr.

Ampere

Verbinding

Beschrijving

27

5A

15RP

Zekering:: ELEKTRISCHE BUITENSPIEGEL RECHTS en LINKS (2230-2231)

28

20A

BP47

Zekering: SCHAKELMODULE AANHANGERAANSLUITING (1971) -
ELEKTRISCHE TREKHAAKMODULE (2794)

29

20A

BPA4

Zekering: commando CLAXONRELAIS (229) op ZEKERINGPLAAT
VERMOGENSVOEDING (777)

Via CLAXONRELAIS (229) op VERMOGENSVOEDINGSPLAAT (777):
CLAXON MET LAGE TOON (1979)

Bij uitvoering auto met sleutel: CLAXON MET LAGE TOON (1980)

Bij uitvoering auto zonder sleutel: CLAXON MET LAGE
TOON/VERGRENDELING BIlJ WEGLOPEN (2793)

30

15A

APD2

Zekering: AANSTEKER (101) of ACCESSOIREAANSLUITING (506) op
AANSTEKER (101) op plaat - ACCESSOIREAANSLUITING TWEEDE RIJ
(1382) op uitvoering met ACCESSOIREAANSLUITING 2

31

10A

APDS

Zekering op uitvoering met VERWARMD STUURWIEL: commando RELAIS
STUURWIELVERWARMING (2499) op ZEKERINGEN- EN RELAISKAST
INTERIEUR (260)

Via RELAIS STUURWIELVERWARMING (2499) op ZEKERINGEN- EN
RELAISPLAAT INTERIEUR (260): SCHAKELAAR KOPLAMPVERSTELLING
(1390) - WEERSTAND STUURVERWARMING (2484) via SCHAKELAAR
SNELHEIDSREGELAAR EN AIRBAG (689)

32

10A

APD4

Zekering: RUITENSPROEIERPOMP (221) via STUURKOLOMSCHAKELAARS
(1519)

33

Uitgang: niet in gebruik

34

40A

APD1

Zekering: VENTILATORMOTOR INTERIEUR 1 (1156) via
VERMOGENSMODULE VENTILATORMOTOR AIRCONDITIONING (1023)

35

15A

APD7

Zekering bij uitvoering met VOORSTOELVERWARMING 2:
VERWARMINGSELEMENT STOELZITTING LINKSACHTER (2423) -
VERWARMINGSELEMENT STOELZITTING RECHTSACHTER (2424)

4-6




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr. | Ampére | Verbinding | Beschrijving

Zekering:

Via RELAIS ACHTERRUITVERWARMING (235) op ZEKERINGEN /
RELAISPLAAT INTERIEUR (260): voeding van zekering (F27) op
ZEKERINGEN / RELAISPLAAT INTERIEUR (260)

36| 40A 15B
Bij andere uitvoering dan RADIO RA TYPE 410: ACHTERRUITVERWARMING
(200) via ONTSTORINGSFILTER ACHTERRUITVERWARMING (1886) -
ONTSTORINGSFILTER 3 ACHTERRUITVERWARMING 3 (2505)
Bij uitvoering met RA RADIO TYPE 410: ACHTERRUITVERWARMING (200)
37 -- - Diode: niet in gebruik

Zekering:

Op uitvoering met STOELVERWARMING: VERWARMING RUGLEUNING
STOEL LINKSVOOR (2546) via VERWARMING STOELZITTING LINKSVOOR
(987) - VERWARMING RUGLEUNING STOEL RECHTSVOOR (2547) via
VERWARMING STOELZITTING RECHTSVOOR (988)

38| 15A APD8 | Via COMPUTER STOELGEHEUGEN LINKSVOOR (2567):
VERWARMINGSELEMENT RUGLEUNING LINKSVOOR (2546) -
VERWARMINGSELEMENT ZITPLAATS LINKSVOOR (987)

Via COMPUTER STOELGEHEUGEN RECHTSVOOR (2576):
VERWARMINGSELEMENT RUGLEUNING RECHTSVOOR (2547) -
VERWARMINGSELEMENT ZITPLAATS RECHTSVOOR (988)

39| 26A BT10 Zekering: ELEKTRISCHE RUITMOTOR PASSAGIERSZIJDE (204)

40| 25A BT9 Zekering: ELEKTRISCHE RUITMOTOR LINKSACHTER (202)

41 25A BT8 Zekering: ELEKTRISCHE RUITMOTOR RECHTSACHTER (201)
42| 25A BT7 Zekering: ELEKTRISCHE RUITBEDIENING BESTUURDER (203)
43 - - Zekering: niet in gebruik

44| 5A AP45 | Zekering: STUURWIELHOEKSENSOR (583)




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr. | Ampére | Verbinding | Beschrijving

Zekering: REGEN-/LICHTSENSOR (1415) bij uitvoering met AUTOMATISCHE
VERLICHTING + RUITENWISSERS - BEDIENINGSPANEEL

45 10A BT1 AIRCONDITIONING (319)

Bij uitvoering AIRCONDITIONING 02: TEMPERATUURSENSOR INTERIEUR
(1872) - REGELEENHEID AIRCONDITIONING (419)

Zekering: ACCESSOIRESAANSLUITING 2 MULTIMEDIA (2468) -
TRANSPONDERRING (1618) op uitvoering auto met sleutel - COMPUTER
GEAVANCEERDE RIJHULPSYSTEMEN (2648) op SNELHEIDSREGELAAR

46| 10A BT5
MET AFSTANDSSENSOR - MULTIFUNCTIONELE SCHAKELAAR (485) op
uitvoering met CONTINU VARIABELE TRANSMISSIE - SCHAKELAAR
PARKEERMODUS/VERSNELLINGSBAKMODUS (2703)
Zekering: CLAXON MET LAGE TOON / VERGRENDELING BlJ WEGLOPEN
47| 10A BT6

(2793) bij uitvoering auto zonder sleutel

Zekering: PANORAMISCH DAK (304) bij uitvoering met HANDMATIG
BEDIEND PANORAMISCH DAK

48 | 30A BPTA

Zekering: ELEKTRISCHE BEDIENINGSEENHEID ABS/ESP (1094) -
REMLICHTSCHAKELAAR (160)

49| B5A BT4

Zekering: ELEKTRISCHE BUITENSPIEGEL RECHTS en LINKS (2230-2231)
via BEDIENINGSDISPLAY MULTIPLEX PORTIERINFO (1667)

50 5A BPTS

Zekering:

via COMPUTER STOELGEHEUGEN RECHTSVOOR (2576): MOTOR VAN
STOELVENTILATOR RECHTSVOOR (2571) - MOTOR 2 VAN
STOELVENTILATOR RECHTSVOOR (2572)

51| 25A BPT4

52 -- -- Zekering: niet in gebruik




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr. | Ampére | Verbinding | Beschrijving
Zekering: .
Via BEDIENING STOELVERSTELLING BESTUURDER (1406): MOTOR 1
RUGLEUNINGVERSTELLING BESTUURDER (1400) - MOTOR

= - BTG HOOGTEVERSTELLING BESTUURDERSSTOEL VOOR (1402) - MOTOR
RAILVERSTELLING BESTUURDERSSTOEL (1404)
Via REKENEENHEID STOELGEHEUGEN LINKSVOOR (2567):
STOELVENTILATORMOTOR LINKSVOOR (2562) - VERSTELMOTOR
LENDENSTEUN STOEL LINKSVOOR 2 (2563)

54 - -- Zekering: niet in gebruik

55 -- - Zekering: niet in gebruik

56 - - Uitgang: niet in gebruik

57 1OA AP25 Zekering: ELEKTRISCHE BEDIENINGSEENHEID

' AIRBAG/GORDELSPANNER (756)
58 5A AP9 Zekering: INSTRUMENTENPANEEL (247)
59 5A AP44 | Zekering: ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING (1232)




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr.

Ampére

Verbinding

Beschrijving

60

10A

AP43

Zekering: Commando EXTRA VERWARMINGSRELAIS 1 en 2 (1067-1068) op
EXTRA VERWARMINGSRELAIS 1 (1067) op uitvoering THERMISCH
VERZOEK 1 INTERIEUR - BEDIENINGSEENHEID PARKEERREMHENDEL
(12186) op Uitvoering ELEKTRONISCHE PARKEERREM (AUTO-HOLD) -
COMPUTER PARKEERHULP (1222) - BINNENSPIEGEL (1340) -
WAARSCHUWINGSMODULE AUTOGORDEL (1601) - COMPUTER CAMERA
VOOR (2236) - RADAR WAARSCHUWING FRONTALE BOTSING (2373) op
uitvoering met WAARSCHUWING 1 VEILIGHEIDSAFSTAND -
INDUCTIELADER (2503) op uitvoering MET LAADACCESSOIRE TELEFOON
- RELAIS ACHTERRUITVERWARMING (235) op ZEKERINGEN- EN
RELAISPLAAT INTERIEUR (260) - CENTRALE CAN-GATEWAY (2620) -
ZIJRADAR RECHTS- EN LINKSACHTER (2687-2688) op uitvoering met
DODEHOEKSENSOR - STELMOTOR KOPLAMPVERSTELLING LINKS

(537) - STELMOTOR KOPLAMPVERSTELLING RECHTS (538) - CENTRALE
NETWERKSTABILISATIE (2086) op uitvoering met CONTINU VARIABELE
TRANSMISSIE - CARAVANAANSLUITING (713) - (AVM)
CAMERACOMPUTER (2384)




Zekeringen en relais

TERUG NAAR INHOUD

Bestemming van de zekeringen en diodes (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr. | Ampére | Verbinding | Beschrijving

61 - -- Uitgang: niet in gebruik
62 -- -- Uitgang: niet in gebruik

Bestemming van de relais (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

260

Nr. | Ampére | Beschrijving

al 76 RELAIS + ACCESSOIRES 1 (VOEDINGSONDERBR. FUNCTIE TIJDENS
STARTFASE) (1760)

5 - TIJDGESCHAKELDE RELAIS UITSCHAKELING + ACCU (GEEN
VOEDINGSONDERBREKING TIJDENS STARTFASE) (1762)

C | 40A |RELAIS + NA CONTACT Nr. 2 (AP2) (752)

D 20A | RELAIS STUURWIELVERWARMING (2499)

F 40A | RELAIS ACHTERRUITVERWARMING (235)

G | 20A |RELAIS OMGEVINGSVERLICHTING (770)

H 20A |RELAIS + NA CONTACT NO. 1 (751)




Zekeringen en relais

RELAIS EXTRA VERWARMING 1 EN 2 (1067-1068)

TERUG NAAR INHOUD

Plaats: deze plaat bevindt zich in het interieur, linksonder op het dashboard naast de stuurkolom.

? _ r‘——| 1067

j\_!

1067 1068 I

i L Y

SE3396

Bestemming van de relais (afhankelijk van het uitrustingsniveau)

1067 bij uitvoering met THERMISCH VERZOEK 1 INTERIEUR

Nr. Ampére | Beschrijving
A 40A Relais: extra verwarming 1 (1067)
70A Relais: extra verwarming 2 (1068)




